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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения  МДК Технология облицовочных работ  синтетическими материалами студент должен обладать следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетентность, и общими компетенциями.

Комплект содержит контрольно-оценочные материалы по текущей и промежуточной аттестации

 Комплект содержит контрольно-измерительные материалы по текущей аттестации:

- тематическому контролю (текущая аттестация), цель которых: определение качества проведения образовательных услуг МДК «Технология облицовочных работ синтетическими материалами» и формирование корректирующих мероприятий процесса обучения. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению МДК. 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется в процессе проведения тестирования, контрольных работ,  практических  работ, а также выполнения индивидуальных заданий.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля)  по МДК является экзамен. 
2.Результаты освоения МДК, подлежащие проверке:

В результате аттестации по МДК  осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

	ОК 3.
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.


	Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции
	Показатели оценки результатов
	Форма контроля и оценивания



	Обучающиеся должны знать:
· требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при работе;
· способы наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и полимерными плитками;
· способы сверления отверстий в полимерных плитках;
· правила использования инструментов, машин и механизмов;
· технологическую последовательность облицовки синтетическими материалами;
· способы крепления отделочных изделий и элементов;
· способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими материалами, полимерными плитками;
Обучающиеся должны уметь:

- настилать полы простого рисунка;
· укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум;
· облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитками;
· устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток по рисунку;
- контролировать качество при облицовке синтетическими материалами различной сложности;
соблюдать безопасные условия труда;
Обучающиеся должны знать:
· способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных материалов полимерной плиткой, стандартными отделочными материалами;
· требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки полов из синтетических материалов;
· виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтетическими материалами;
Обучающиеся должны уметь:

- ремонтировать покрытия полов из линолеума и облицовки поверхностей из полимерных плиток

	Названы требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при работе;
Названы способы наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и полимерными плитками;
Названы способы сверления отверстий в полимерных плитках;
Названы правила использования инструментов, машин и механизмов;
Перечислена технологическая последовательность облицовки синтетическими материалами;
Перечислены способы крепления отделочных изделий и элементов;
Названы способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими материалами, полимерными плитками;
Выполнена настилка полов простого рисунка;
Выполнена укладка насухо коврового покрытия и линолеума;
Выполнена облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими плитками;
Выполнено устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток по рисунку;
 Произведен контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной сложности;
Соблюдены безопасные условия труда;
Названы способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных материалов полимерной плиткой, стандартными отделочными материалами;
Названы требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки полов из синтетических материалов;
Названы виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтетическими материалами;
Обучающиеся должны уметь:

Выполнен ремонт покрытий полов из линолеума и облицовки поверхностей из полимерных плиток.

	Тестирование, практическая работа, контрольная работа.

Практическая работа, контрольная работа.


         3. Перечень «контрольных точек» (в соответствии с программой) 

1.   Текущая аттестация

-тематический контроль:

      1.Облицовка поверхностей синтетическими материалами.

      2. Выполнение ремонта облицованных поверхностей синтетическими материалами.
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По МДК 05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами»
по профессии СПО 08.01.08 (270802.10)  Мастер отделочных строительных работ

Составитель: Горелова А.В., преподаватель

                                                                Усть-Заостровка
1. Курс 2.

2. Цель: определение качества проведения образовательных услуг МДК  05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами», для оценки степени обучающимися состояния, определенного целевыми установками МДК 05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами», а также для формирования корректирующих мероприятий процесса обучения

3. Задачи:
 сформированность представлений об облицовке поверхностей синтетическими материалами;
 умение осуществлять правильность выполнения практических задач.

4. Тип контроля: тематический  

5. Форма контроля: контрольная работа
6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий
Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  7 вопросов, практического задания (в лаборатории)  и является их средним арифметическим. Если обучающийся затрудняется с выполнением какого-либо задания, можно перейти к следующему, но после этого нужно вернуться к предыдущему. Исправления не допускаются. После теоретических ответов обучающиеся проходят в лабораторию и в качестве умений выполняют практическую работу, согласно вытянутой карточки. Карточку можно заменить, соответственно баллы уменьшаются при выставлении итоговой оценки. Вытянутая карточка содержит только один практический вопрос.

Контрольная работа «Облицовка поверхностей синтетическими материалами»

Ответьте письменно на вопросы:

1. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при работе;
2. Способы наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и полимерными плитками;
3. Способы сверления отверстий в полимерных плитках;
4. Правила использования инструментов, машин и механизмов;
5. Технологическую последовательность облицовки синтетическими материалами;
6. Способы крепления отделочных изделий и элементов;
7. Способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими материалами, полимерными плитками;
Практическая работа (в лаборатории):

1.   Настилка полов простого рисунка;
2. Укладка насухо коврового покрытия и линолеума;
3. Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими плитками;
4. Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток по рисунку;
 5.  Контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной сложности;
Ответы:

1. Рассортированные плитки должны быть одинаковы по размерам, форме, рисунку и цвету.
Кромки перерезанных плиток должны быть прямыми, без сколов, а также выщербин  размерами, превышающими 0,3 мм. Лицевые поверхности плиток не должны иметь повреждений, полученных в результате перерезки или сверления. Синтетические материалы должны быть без брака, одинаковы по цветовой гамме, без видимых дефектов.

2. Для облицовки стен применяют синтетические материалы с одно- и многоцветным по- ливинилхлоридным покрытием и гладкой, рифленой или тисненной поверхностью на бумажной подоснове (изоплен, полиплен, девилон), на тканевой подоснове (тексоплен) или безосновные (декоративная поливинилхлоридная пленка и др.). Для рулонных материалов на бумажной подоснове бетонную поверхность промазывают клеем КМЦ. За 15—20 мин до наклейки вдоль линии верха, по углам и в местах примыкания к плинтусам вторично наносят клей. Раскатанные рулоны разрезают на полотнища, оставляя по длине припуск до 30 мм. Затем их подбирают по рисунку и отрезают кромку в местах примыкания к оконным и дверным проемам. Из укороченных кусков заготовляют полотнища для небольших участков стен (под- и надоконные и т. п.). Затем полотнища нумеруют по порядку наклеивания и укладывают лицевой стороной вниз или складывают попарно лицом друг к другу. Заготовленные полотнища выдерживают 2 сут. в помещении при 18 “С до полного выпрямления.

3. Для отверстия в уже положенной плитке можно использовать сверло по стеклу. Для этого на место, которое будет находиться под воздействием, приклеивается кусочек малярной ленты, которая предохранит поверхность от деформации во время работы. Сверление отверстий в керамической плитке не отличается от проделывания отверстий в других материалах, но проводить его нужно аккуратно, на малых оборотах дрели, а сверло необходимо охлаждать водой время от времени. Для проделывания больших отверстий существует несколько способов. По отмеченному контуру предполагаемого отверстия происходит сверление керамической плитки, то есть необходимо сделать много небольших отверстий и осторожно удалить центральный фрагмент. Рваные края можно обработать абразивным бруском. Наиболее эффективным и простым способом проделывания отверстий в керамике является использование алмазной коронки. Это специальное трубчато-сегментное сверло, которое используется для обработки стекла, природного камня, бетона и плитки.

4. Для нанесения растворов на обрабатываемые поверхности применяют цемент-пушки с соплом и бескомпрессорные сопла, для малых площадей — штукатурные кельмы.

Инструменты для разравнивания раствора
Для разравнивания на различных оштукатуренных поверхностях применяют соколы, полутерки, правйла и маяки. Разравнивание соколом и полутеркой выполняют так же, как и намазывание этими инструментами.

Чтобы получить ровную поверхность штукатурки, разравнивать ее следует полутерками длиной от 0,75 до 1 м. В труднодоступных местах применяют терки длиной до 0,3 м.

Для выполнения работ на небольшой высоте применяют инвентарные подмости различных конструкций, столики, приставные лестницы, лестницы-стремянки и другие приспособления. Чтобы придать подмостям устойчивость, их необходимо закреплять между стенами. Подмости рекомендуется устраивать такой высоты, чтобы стоящие на них рабочие не доставали головой до потолка на 15—20 см. Столики могут быть постоянной высоты или раздвижные для работы на высоте до 4 м. При устройстве сплошных подмостей столики устанавливают вплотную друг к другу или на определенном расстоянии, а сверху кладут щиты, из которых образуется настил. 
При облицовке внутренних поверхностей зданий и сооружений возникает необходимость поднятия отделочных материалов, инструмента, инвентаря и облицовщиков к рабочим местам. Для этих целей применяют телескопические подъемники, вышки-туры и другие подъемные средства.

5. Подготовительный — сортировка, перерубка, сверление плиток, раскрой листов; приготовление растворов, мастик;
вспомогательный — транспортирование материалов к рабочему месту, установка оборудования и уход за ним, поддержание в чистоте рабочего места;
 основной — подготовка поверхностей к облицовке, устройство подготовительных слоев, натягивание металлических сеток, облицовка поверхностей плитками и плитами, устройство и отделка бесшовных покрытий.
Порядок производства облицовочных работ, увязка их с другими (отделочными работами внутри зданий устанавливается проектом производства работ.
Весь комплекс отделочных работ принято вести поточно-цикличным методом, при котором работы выполняются одним или несколькими потоками одновременно, с ритмичным переходом с одной захватки на другую. На данной захватке выполняется одновременно цикл отделочных работ, связанных между собой и совмещаемых с общестроительными, санитарно-техническими, электромонтажными и другими работами.

6.Для проведения отделочных работ специализированными фирмами предлагается широкий ассортимент дюбелей различного вида, самонарезающих винтов, специальных гвоздей и шурупов.

7. Если деталь имеет криволинейную, но плоскую форму в своем сечении, ее можно облицевать двумя способами. Обычным - впритирку и с помощью контрпрофиля, т. е. бруска, имеющего обратную профилю детали форму. Детали, имеющие несложный с плавным переходом профиль, также облицовывают с помощью контрпрофильного бруска, уложенного на резиновую прокладку и зажатого струбцинами или клиновым зажимом.

Но при сложных криволинейных поверхностях контрпрофильные бруски не достигают цели. Для этого применяют реечные цулаги. Цулага состоит из точных по толщине реек, наклеенных на плотную ткань - брезент с небольшим зазором. Рейки крепят или накладывают на поперечные бруски, имеющие контрпрофиль облицовываемой поверхности. Эти бруски соединяют продольными брусками, образуя каркас. При облицовывании на шпон под рейки укладывают лист резины для равномерного распределения давления на всю поверхность. Эту реечную цулагу можно использовать для облицовывания разных по профилю деталей, сменив контрпрофильные бруски.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» - 100% правильных ответов

«4» - 76-99% правильных ответов

«3» - 51-75% правильных ответов

«2» - менее 50% правильных ответов
Условия выполнения:

1) Место выполнения: кабинет №10; лаборатория.
2) Максимальное время выполнения: 80 мин.

Литература: Симонов Е. Большая книга ремонта и отделочных работ. Строительство и ремонт без лишних затрат. Нормы, расценки, калькуляции (комплект из 2 книг + CD-ROM) / Евгений Симонов. - М.: Питер, 2011. - 352 c.
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по МДК 05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами»
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                                                                Усть-Заостровка
1. Курс 2.

2. Цель: определение качества проведения образовательных услуг МДК 05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами», для оценки степени обучающимися состояния, определенного целевыми установками МДК 05.01 «Технология облицовочных работ синтетическими материалами», а также для формирования корректирующих мероприятий процесса обучения

3. Задачи:
 сформированность представлений о выполнении ремонта облицованных поверхностей синтетическими материалами;
 умение осуществлять правильность выполнения практических задач.

4. Тип контроля: тематический  

5. Форма контроля: контрольная работа
6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий
Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  4 вопросов. Если обучающийся затрудняется с выполнением какого-либо задания, можно перейти к следующему, но после этого нужно вернуться к предыдущему. Исправления не допускаются.

Контрольная работа «Выполнение ремонта облицованных поверхностей синтетическими материалами»

Ответьте письменно на вопросы:

1. Опишите способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных материалов полимерной плиткой, стандартными отделочными материалами.

2. Назовите требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки полов из синтетических материалов.
3. Перечислите виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтетическими материалами.
4. Составьте алгоритм ремонта покрытия полов из линолеума и облицовки поверхностей из полимерных плиток.
Ответы:

1. Полимерная плитка — это современный отделоч​ный полужесткий материал, представляющий собой прочное соединение связующих смол и наполнителя, характеризующийся долговечностью и высокой изно​состойкостью. Рекомендуется заранее сделать замеры пустого подготовленного помещения. Для этого набросайте на бумаге для себя план со всеми углами, выступами, трубами и пр., отметив все необходимые размеры комнаты по периметру. Добавьте, на всякий случай, к замерам по длине и ширине по 5 см для «запаса прочности», так как стены могут быть неровными. Очень важно дать линолеуму «отлежаться», еще раз, непосредственно перед началом самой укладки, нужно раскатать и раскроить рулоны на чистом полу, примерно в том порядке, как он будет уложен (об этом чуть ниже). Дайте материалу немного распрямиться, чтобы не было загибов, вмятин и «сморщенности», для этого достаточно 1-2 дня. 
Размещение листов (позиционирование). Прирезка (раскройка). Закрепление. Завершающие работы.

2. Покрытия полов из линолеума рекомендуется применять в жилых, общественных и промышленных зданиях с учётом допустимых эксплуатационных воздействий. 
В жилых зданиях полы рекомендуется выполнять преимущественно из поливинилхлоридного линолеума на теплоизолирующей подоснове. Для антистатических покрытий рекомендуется применять резиновый линолеум (релин). Покрытия полов из ковров на синтетической основе рекомендуется применять в общественных зданиях (гостиницы, торговые залы ресторанов, зрительные залы зрелищных зданий, библиотеки, административные помещения и т.п.) с учётом допустимых эксплуатационных воздействий. Применение линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы в помещениях с нормируемыми показателями теплоусвоения возможно только при укладке их по теплоизолирующей прослойке - древесноволокнистым плитам или стяжкам из легкого бетона или  цементно-песчаного раствора. Линолеум и синтетические ворсовые ковры должны быть приклеены к нижележащему слою по всей площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм.
3. Вздутия. Они возникают обычно вследствие неправильного приготовления или плохого качества мастики. Причиной также может быть загустение мастики, либо несоблюдение сроков сушки уже уложенного линолеума. Волны. Такой вид дефекта обычно возникает на поверхности старого линолеума, который долгое время хранился в рулоне. Такой рулон перед укладкой следует раскатать и оставить отлежаться в течение 10 дней. Уже разрезанные полотна можно на неделю положить под пресс. Волны, которые не исчезли после этого, можно также разгладить утюгом через бумагу.
4. Ремонт  стыков линолеума сваркой. Необходимо совместить два полотна линолеума внахлест 50-60 мм.

1. Посередине этого утолщенного участка нужно провести карандашом продольную линию реза.

2. Под оба листа следует уложить мягкую прокладку.

3. С помощью острого ножа и металлической линейки необходимо по намеченной линии прорезать сразу оба листа линолеума.

4. Затем обрезки и подкладку стоит удалить, наклеить на полученный шов малярный скотч и прорезать его по той же линии.

5. После этого на тюбик с клеем следует установить специальный наконечник и аккуратно заполнить с помощью его иголки шов между полотнами покрытия «холодной сваркой».

6. Спустя 15 минут скотч нужно удалить, а через три часа шов приобретет окончательную прочность.

2 способ!

Порядок ремонта линолеума с дырой следующий:



· Необходимо ориентировочно определить размеры заплатки и на отдельном листе выполнить разметку.

· Лист-донор следует наложить на поврежденный участок, совмещая рисунок линолеума.

· После этого острым ножом нужно прорезать сразу оба слоя материала.

· Поврежденный участок стоит удалить, а основу зачистить наждачной бумагой.

· Затем края заплатки необходимо подрезать на пару миллиметров так, чтобы она входила легко в замещаемый участок покрытия.

· Если полотна линолеума приклеены, заплатку следует также уложить на клей и придавить небольшим грузом на сутки.

· Если линолеум не приклеен к основанию, нужно использовать способ «холодной сварки», описанный выше.

3 способ!

· Вздутия - Необходимо из комнаты вынести всю мебель.

· Снять плинтусы для возможности разгладить линолеум.

· Если края покрытия упираются в стены, в этих местах линолеум следует подрезать на 20-25 мм.

· После этого покрытие нужно оставить в покое на сутки, а по истечению этого времени его следует прокатать тяжелым мешком или валиком.

· Те участки, на которых после прокатки пузыри не исчезли, нужно приклеить к основанию.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» - 100% правильных ответов

«4» - 76-99% правильных ответов

«3» - 51-75% правильных ответов

«2» - менее 50% правильных ответов

Условия выполнения:

1) Место выполнения: кабинет №10.
2) Максимальное время выполнения: 80 мин.
Оборудование:

· комплект инструментов и приспособлений;

· комплект учебно-наглядных пособий;
Литература:

Материаловедение (сухое строительство): учебник IЕ.В. Парикова [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
Самостоятельная работа:

	№ п/п
	Раздел (тема) программы
	Тема самостоятельной работы
	Вид работы
	Форма контроля

	1


	Выполнение подготовительных работ при облицовке синтетическими материалами.
	Выполнение подготовительных работ при облицовке синтетическими материалами.

Подготовка рулонных и листовых материалов 

  Разметка поверхности, провешивание.

Укладка маячных реек.

Сортировка плиток. 

	Презентация
	Защита презентации

	2
	Выполнение облицовки поверхностей различной сложности синтетическими материалами.


	Назначение и типы облицовочных материалов.

Классификация синтетических облицовок и материалов.

Требования к готовности здания для производства облицовочных работ.

Выравнивание поверхностей перед работой.

 Контроль качества подготовки декоративных покрытий
Разновидности облицовочных синтетических материалов

 Полистирольные синтетические материалы
 Поливинилхлоридные синтетические материалы

Коллоксилиновые синтетические материалы 

Свойства синтетических материалов.

Устройство наливных бесшовных полов.

Устройство полов из релина.

Устройство полов из линолеума.

Линолеум поливинилхлоридный.

Линолеум алкидный.

Линолеум резиновый.

Покрытие ковровое из синтетических волокон.

Линкруст.
Устройство сварочной машины.

Установка пластмассовых плинтусов.

Установка пластмассовых поручней.  

Подготовка шпатлевки и мастики.

Подбор цвета и оттенка синтетических масс по заданному рисунку.

Приготовление горячих мастик.

Свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических масс.

Виды пигментов.

Полимеры.

Пластификаторы.

Производство синтетических материалов.

Листовые материалы.


	Презентация
	Защита презентации

	3
	Выполнение ремонта облицованных поверхностей синтетическими материалами
	Ремонт покрытий полов из линолеума.
	Презентация
	Защита презентации


